1. Налаштування програмного забезпечення Windows
Встановити наступне програмне забезпечення з диска:

· запустити файл CustomUSBDriverWizard.exe, вибрати тип пакета драйверів – Virtual COM port driver, тип інсталяції – INF Files only.
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· натиснути 2 рази кнопку «Next», в меню яке з’явилося,  вибрати тип встановленої операційної системи, натиснути «Next»;
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· в полі «File name for .inf» ввести ім’я файлу з настройками порта, який буде створено, натиснути два рази «Next».
[image: image3.png][Custom USB Driver Installation Wizard

Speciy the diectory where you want the Custor Setup
fies generated

[C3Silsbs\MEUNCustomCF210D ivenstall Browse.

Note: This s asa the location where:
you should put catalog flesfor
cettication f you iver s cetiid.

Custom USB Driver
Installation Wizard

Cone | ok





· здійснити вибір місця розташування, де буде створено файл.

· підключити  конфігуратор до USB інтерфейсу ПК (тільки за умови підключеного конфігуратора можливе встановлення драйвера).
· майстер повідомлень Windows має видати повідомлення про підключення пристрою CP210x USB to UART Bridge.

· Зайти в контекстне меню «Мой компьютер» та вибрати пункт «Управление». В вікні «Управление компьютером» вибрати з дерева пункт «Диспетчер устройств». В вікні пристроїв з контекстного меню вибрати  «Обновить конфигурацию оборудования». В діалоговому вікні «майстра нового обладнання» вибрати пункт «Установка с указанного места».
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· вибрати місце пошуку файлу та встановити його. При запиті системи на відсутність цифрового підпису вибрати кнопку «Все равно продолжить установку».
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·  в списку пристроїв, в розділі «Порты» має з’явитися пристрій  CP210x USB to UART Bridge з номером присвоєного йому COM порту. Номер порту присвоюється автоматично, в залежності від конфігурації системи. При необхідності його можливо змінити, вибравши з контекстного меню пристрою пункт «свойства», на вкладці «Параметры порта» натиснути кнопку «Дополнительно» та в вікні, яке з’явилося, вибрати номер необхідного порту, який не використовується. Пристрій готовий до використання.
